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Noutăţi de la Buderus în gama boilerelor  
pentru apa calda menajera 
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Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

  Prezentare generala – Logalux SU300-400 si SM290-400 
 o noua generatie 

 Noile variante constructive ale boilerelor monovalente sunt Logalux 
SU300/5 (alb si albastru) si SU400/5 (albastru), iar boilerele bivalente 
sunt Logalux SM290/5E (alb), SM300/5 (albastru) si SM400/5 E 
(albastru). 

 Un design nou 
 Noua generatie vine echipata cu o izolatie formata din imbracaminte 

metalica si strat izolator din spuma cu densitate imbunatatita, care 
asigura o minimizare a pierderilor energetice 

 Un nou boiler solar (bivalent ) de 290 litri cu un raport inaltime/diametru 
optimizat, si o stratificare imbunatatita care asigura o eficienta mai 
ridicata 

 Documentatie mult mai detaliata 
 Boilerele bivalente de 290l si 400l sunt in varianta constructiva cu mufa 

pentru rezistenta electrica 
 Un nou accesoriu: anod inert electric 
 Diametrul serpentinei pentru solar este micsorat pentru o mai buna 

aerisire 
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Beneficiile produsului – Pentru clientul final 

Necesitate Beneficiu Se realizeaza prin... 

Apa calda igienica 
Apa calda curata, datorita 
lipsei metalelor grele in 
constructia boilerelor 

O noua generatie de email care 
impiedica raspandirea metalelor grele in 
apa de consum 

Boiler solar cu eficienta 
ridicata 

Aport solar mai ridicat Proces de stratificare imbunatatit 

Design nou Aspect mai placut Un nou design 

Manta foarte usor de 
curatat 

Aspect placut permanent 
O noua manta cu o suprafata mult mai 
neteda datorita stratului metalic 

Eficienta ridicata Pierderi energetice scazute Izolatie nou si imbunatatita 

Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 
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Beneficiile produsului – Pentru Instalator 

Necesitate Beneficiu Se realizeaza prin... 

Serpentina pentru circuitul 
solar este mai usor de 
aerisit 

Reducerea timpului de instalare 
Reducerea diametrului serpentinei de 
solar 

Gama de produse variata 
pentru cateva aplicatii 

Sunt posibile aproape toate 
aplicatiile pentru clientul final 

O noua platforma pentru o gama 
variata de produse si accesorii 

Boilerele sunt usor de 
manevrat 

Manopera scazuta, timp redus si 
mai putin efort pentru 
manevrarea noilor boilere 

Greutate mai redusa si ambalare 
imbunatatita 

Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 
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  Prezentare generala – Logalux SU300-400 si SM290-400 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

Bivalent (2 serpentine) Monovalent (1 serpentina) 

670 mm 300/400l 
670 mm, 300l, 400l 
600 mm, 290l 

Noile dimensiuni in functie de varianta constructiva 

www.centrale-buderus.com.ro



   
 6 

 

  Prezentare generala – Logalux SU300-400 si SM290-400 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

Comparatie 

Imbinare manta model vechi 
Imbinare manta model Nou 

Model Nou Model Vechi 

Protectie mai 
eficienta a 
conexiunilor 
hidraulice 
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  Prezentare generala – Logalux SU300-400 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

 Existent in 2 variante constructive: Logalux SU300/5 culoare alba sau 
albastra si Logalux SU400/5 culoare albastra 
 

 Poate fi utilizat pentru preparare ACM in combinatie cu o sursa de 
incalzire externa 
 

 Fabricat in otel emailat cu o serpentina, cu anod de magneziu si volume 
de 300 l si 400 l 
 

 Teaca pentru masurarea temperaturii 
 
 Accesorii noi 
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  Prezentare generala – Logalux SM300 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

 Existent in varianta constructiva: Logalux SM300/5 culoare alba sau 
albastra 
 

 Poate fi utilizat pentru preparare ACM in combinatie cu o sursa de 
incalzire externa 
 

 Fabricat in otel emailat cu doua serpentine, cu anod de magneziu si 
volum de 300 l 
 

 Teci pentru masurarea temperaturii 
 
 Accesorii noi 
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  Prezentare generala – Logalux SM290-400 cu flansa pentru    
  rezistenta electrica  

Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

 Existent in 2 variante constructive: Logalux SM290/5E culoare alba sau 
albastra si Logalux SM400/5E culoare albastra 

 
 Poate fi utilizat pentru preparare ACM in combinatie cu o sursa de 

incalzire externa 
 

 Fabricat in otel emailat cu doua serpentine, cu anod de magneziu si 
volume de 290 l si 400 l 
 

 Flansa pentru conectarea unei rezistente electrice 
 

 Teci pentru masurarea temperaturii 
 
 Accesorii noi 
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  Date tehnice – Logalux SU300-400 (1) 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

UM SU300/5(W) SU 400/5 

Date generale       

Inaltime mm 1495 1835 

Inaltime la inclinare mm 1655 1965 

Inaltimea minima a camerei pentru inlocuirea anodului mm 1850 2100 

Diametru racord apa calda DN R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 1355 1695 

Diametru racord apa rece DN R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 80 80 

Diametru racord recirculare apa calda DN R3/4'' R3/4'' 

Inaltime racord mm 903 1148 

Diametru racord retur cazan DN R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 318 318 

Diametru racord tur cazan DN R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 722 898 

Diametru teaca senzor temperatura mm 19 19 

Diametru (total) mm 670 670 

Masa (fara apa si ambalaj) kg 105 119 

Masa totala (incarcat cu apa) kg 391 507 
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  Date tehnice – Logalux SU300-400 (2) 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

UM SU300/5(W) SU 400/5 

Capacitate boiler       
Capacitate disponibila (total) l 300 390 
Volum disponibil de apa calda:       

45°C l 429 557 

40°C l 500 650 
Pierdere energetica in standby cf DIN 4753 kWh/24h 1,94 2,12 
Debit maxim apa rece l/min 30 39 
Temperatura maxima apa calda °C 95 95 
Presiune maxima apa calda bar 10 10 
Presiune maxima apa rece bar 7,8 7,8 
Presiune maxima de testare apa calda bar 10 10 
Serpentina boiler       
Volum l 7,8 8,6 
Suprafata m2 1,3 1,8 

Factor de performanta NL cf DIN 4708 NL 7,8 12,5 

Putere (la 80°C tur, 
45°C apa calda si  
10°C apa rece) 

kW 36,5 56 

l/min 15 23 
Timp incalzire completa la putere nominala min 24 20 
Putere maxima kW 36,5 56 
Temperatura maxima de lucru °C 160 160 
Presiunea maxima de lucru bar 16 16 
Diametru racord tur incalzire DN R1'' R1'' 
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  Dimensiuni – Logalux SU300-400 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

SU300/5(W) SU 400/5 
A  mm  670 670 

B  kg  391 507 

C  mm  10-20 10-20 

D  mm  1495 1835 

E  mm  80 80 

F  mm  318 318 

G  mm  722 898 

H  mm  903 1143 

I  mm  1355 1695 

J  mm  1850 2100 

K  kg  105 119 

L  kg  391 507 
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  Date tehnice – Logalux SM290-400 (1) 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

UM  SM290/5(E) SM300/5(W) SM400/5(E) 
Date generale         

Inaltime mm 1835 1495 1835 

Inaltime la inclinare mm 1945 1655 1965 

Inaltimea minima a camerei pentru inlocuirea anodului mm 2000 1850 2100 

Diametru racord apa calda DN R1'' R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 1695 1355 1695 

Diametru racord apa rece DN R1'' R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 80 80 80 

Diametru racord recirculare apa calda DN R3/4'' R3/4'' R3/4'' 

Inaltime racord mm 1125 903 1143 

Diametru racord retur solar DN R1'' R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 283 318 318 

Diametru racord tur solar DN R1'' R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 790 722 898 

Diametru racord retur cazan DN R1'' R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 1019 813 1033 

Diametru racord tur cazan DN R1'' R1'' R1'' 

Inaltime racord mm 1365 1118 1383 

Diametru teaca senzor temperatura solar mm 19 19 19 

Diametru teaca senzor temperatura mm 19 19 19 

Diametru (total) mm 600 670 670 

Masa (fara apa si ambalaj) kg 115 118 135 

Masa totala (incarcat cu apa) kg 405 408 515 
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  Date tehnice – Logalux SM290-400 (2) 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

UM SM290/5(E) SM300/5 (W) SM400/5(E) 
Capacitate boiler         
Capacitate disponibila (total) l 290 290 380 

Capacitate disponibila (fara Solar) 
Capacitate disponibila Solar 

l 
l 

120 
170 

125 
165 

155 
225 

Volum disponibil de apa calda:         
45°C l 171 179 221 
40°C l 200 208 258 
Pierdere energetica in standby cf DIN 4753 kWh/24h 2,1 2 2,2 
Debit maxim apa rece l/min 29 29 38 
Temperatura maxima apa calda °C 95 95 95 
Presiune maxima apa calda bar 10 10 10 
Presiune maxima apa rece bar 7,8 7,8 7,8 
Presiune maxima de testare apa calda bar 10 10 10 
Serpentina cazan         
Volum l 8,6 6,2 7 

Suprafata m2 0,9 0,9 1 

Factor de performanta NL cf DIN 4708 NL 1,8 2 3 

Putere (la 80°C tur, 
45°C apa calda si  
10°C apa rece) 

kW 23 28,5 36 

l/min 9,4 11,7 14,7 

Timp incalzire completa la putere nominala min 11 13 12 
Putere maxima kW 31,5 28,5 36 
Temperatura maxima de lucru °C 160 160 160 
Presiunea maxima de lucru bar 16 16 16 
Diametru racord tur incalzire DN R1'' R1'' R1'' 
Serpentina solar         
Volum l 5,8 8,8 12,1 
Suprafata m2 1,3 1,3 1,8 
Temperatura maxima de lucru °C 160 160 160 
Presiunea maxima de lucru bar 16 16 16 
Diametru racord tur incalzire DN R1'' R1'' R1'' 

www.centrale-buderus.com.ro



   
 15 

 

  Dimensiuni – Logalux SM290-400 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

SM290/5E SM300/5 SM400/5E 

A  mm  600 670 670 

B  kg  405 408 515 

C  mm  10-20 10-20 10-20 

D  mm  1835 1495 1835 

E  mm  890 - 740 

F  mm  80 80 80 

G  mm  283 318 318 

H  mm  790 722 898 

I  mm  1019 813 1033 

J  mm  1125 903 1143 

K  mm  1365 1118 1383 

L  mm  1695 1355 1695 

M  mm  2000 1850 2100 

N  kg  115 118 135 

O  kg  405 408 515 
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Comparatie generatie noua vs generatie veche 
Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

Brand Predecesor Diametru Ø Succesor Diametru Ø 

Buderus 

 SU 300/1 V1(W) 670 mm  SU 300/5 (W) 670 mm 

 SU 400 (W) 810/850 mm  SU 400/5 (W) 670 mm 

 SUE 300 670 mm  SUE 300/5 670 mm 

 SUE 400 850 mm  SUE 400/5 670 mm 

 SUE 300 V1 SE 670 mm  SUE 300/5 SE 670 mm 

 - -  SM 290/5 E (W) 600 mm 

 - -  SM 290/5 (W) 600 mm 

 - -  SM 290/5 E(W) 600 mm 

 SM 300/1 V1 (W) 670 mm  SM 300/5 (W) 670 mm 

 - -  SM 400/5 E (W) 670 mm 

 SM 400-80/-100 (W) 810/850 mm  SM 400/5 (W) 670 mm 

 SF 300 V1 670 mm  SF 300/5 670 mm 

 SF 400-80/-100 850 mm  SF 400/5 670 mm 
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Disponibilitate si comanda 

Logalux SU300-400 si Logalux SM290-400 

Noua generatie de boilere Buderus Logalux 
SU300/5-400/5 si Logalux SM290/5-300/5-400/5 
va fi disponibila pentru comanda si livrare pe 
masura ce stocul generatiei inlocuite se epuizeaza. 
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