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Thema Condens

Saunier Duval

Centrale termice in
condensatie - randament

sporit de caldura si

apa calda menajera




Saunier Duval -
expertul tehnic
pe care te poti baza.

Peste 100 ani dedicati calitatii, increderii si durabilitatii
exceptionale au transformat Saunier Duval in marca lider
a Frantei in Tncdlzire si tehnologie de confort casnic. Si, in
timp ce ne ldudam cu excelenta noastra in productie, stim
ca succesul companiei noastre este de asemenea un
produs al atentiei acordate clientului si serviciilor de
ncredere.

Centralele termice conventionale si Tn condensatie pentru
Tncalzire si apd calda menajera, sistemele solare ce
utilizeaza energie regenerabild, aparatele de aer
conditionat alcatuiesc gama noastra de produse bine
definita. Tehnologia dovedita si materialele de calitate
caracterizeaza produsele noastre, care au fost create
pentru a intdmpina si a depdsi gama mare de asteptari a
clientilor.

Pe langa calitatea, Tncrederea si durabilitatea
caracteristice marcii noastre, produsele Saunier Duval
dispun de un consum mic de energie si sunt simplu si
ieftin de instalat, reducand astfel atat costurile cat si
emisiile de CO,. Sunt adaptabile, sunt usor de integrat si
necesita mentenanta minima.

Complexitatea solutiilor noastre pentru incalzire si
confort casnic este Tn mod constant dovedita de teste ale
institutiilor independente, astfel ca nu trebuie sa ne
credeti pe cuvant cand spunem cd sunt foarte eficiente si
cu functionalitate exceptionala, fiind de asemenea
sustinute de un service competent si prietenos, care va
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asigurd ajutor profesionist, oricand aveti nevoie.

Performanta inalta, aparate cu mentenanta
minima pentru toate tipurile de instalatii

Produsele din gama noua de centrale termice in condensatie sunt rezultatul a
peste 100 de ani de perfectionare a produselor. Tehnologia sofisticata si prezenta
puternicd pe piata au culminat Tn aparate care nu sunt numai eficiente si
silentioase, dar si demne de incredere si usor de utilizat.

Calitate

Centralele noastre in condensatie se incadreaza in clasa 5 Nox, cea mai eficienta
dupa standardul EU Tn ceea ce priveste emisiile de noxe. Pentru ca respecta
standardele, au fost distinse cu premiul: “Cele mai bune din clasa lor” in cadrul
testelor independente, ceea ce insufla incredere atat instalatorilor, cat si
utilizatorilor casnici. Probate, testate si de Tncredere, centalele noastre termice
sunt prin urmare o alegere optima.

Confort

Am parcurs un drum lung pentru a spori confortul utilizatorilor finali si al
instalatorilor. Afisajul electronic si panoul tip “o tasta - o functie” fac reglarea
simpla si asigura stabilitatea temperaturii Tn camera. Alegem toate componentele
cu scopul precis de a optimiza emisiile sonore si confortul. Principiul nostru
inovator: “totul integrat intr-o cutie”, nu doar simplifica viata instalatorilor si a
inginerilor de service, ci face ca centralele noastre termice sa fie unice n ceea ce
priveste functionarea silentioasa.

Performanta

Standardele noastre de tehnologie si productie au atins nivele de eficienta de
peste 107% Tn sisteme de temperaturd de 50/30 °C si 0 modulare ampla, de la
30% pana la 100%. Tehnologia de modulare a temperaturii controleaza in mod
inteligent temperatura apei din instalatie in functie de temperatura aerului,
rezultdnd maximizarea eficientei functiondrii centralei termice.

Tnalta efcientd a tehnologieie condensatiei
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Thema Condens

Clasa 5 Nox: cea mai buna clasare din
punct de vedere al eficientei conform
standardelor UE

Materiale de calitate Tnalta
Tehnologie dovedita

Standarde de productie excelente

Neasteptat de silentioasa si prietenoasa
pentru utilizator

Temperatura ambientala constanta,
indiferent de vreme

Usor de instalat si intretinut

Gama larga de accesorii pentru un
control inteligent

Eficienta exceptionala

Nivele ample de modulare
Senzori inteligenti pentru operare
automata

Economii de gaze de panad la 30%
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optima pentru incalzire.

conventionale.

e Centralele termice Tn condensatie pot atinge nivele de efcienta de peste
l 100% si economii de gaz de pana la 30% Tn comparatie cu centralele termice

* Gazele arse, care Tn mod normal sunt eliminate Tn aer, sunt captate si
condensate de un schimbator de caldura special

e Acest proces de condensatie permite schimbatorului de caldura sa absoarba
caldura latenta din aceste gaze de combustie si sa o foloseasca pentru a
refncalzi apa provenita din circuitul de Tncdlzire

o Este astfel necesara mai putina energie pentru ca apa sa atinga temperatura




Asamblare, instalare si mentenanta Temperatura dorita - prin atingerea unui singur buton

Multumita constructiei ingenioase si e Componente si conectori integrati - Sisteme de control create pentru confort
trsdturilor de instalare avansate, centralele accesibili , bine structu rai;i La Saunier Duval obtinere temperaturii dorite de dumneavoastra trebuie sa fie simpla si directa. De aceea usurinta in utilizare este o
noastre termice Tn condensatie, usoare si

prioritate pentru noile noastre sisteme de control. Am optat pentru un concept usor si rapid de utilizat - acest lucru nu face doar

compacte, pot fi montate de o singurd e Multumita dispozitivului de prindere operarea mai simpla, ci dezvolta noi tehnologii
persoana. Proiectate sa permita montarea si

pe perete si consolelor de montare se

accesul frontal, elimina nevoia de spatiu

lateral si optimizeaza interventia inginerului econom ise§te t| mp §| efo rt ExacontrOl 7/
de service, ca timp si efort. - I . . Exaconmory Cu Exacontrol 7 puteti specifica temperatura cu ajutorul programelor de Tncalzire. Pentru aceasta, ori
e Flexibilitate - compatibilitate cu alte tipuri de . se va programa timpul, ori sistemul de incilzire va fi controlat in functie de temperatura mediului
combustibil (G PL, G N) @ ] | ambiant. Pe'zi,‘ se.pot prvogllamAa n mod independent trei intervale orare. Sistemul poate comuta ntre
| programul zilnic si cel saptamanal.

Functiile speciale precrum programul de concediu, functia party si manual ofera flexibilitate
utilizatorului. Alte caracteristici: protectie impotriva inghetului, modificarea simpla a temperaturii

® Piese de schimb disponibile foarte repede

dorite, un ecran mare de afisare a simbolurilor, precum si comutarea automata pe programul de vara,
respectiv de iarna. Este un sistem de control usor de utilizat, care corespunde celor mai ridicate cerinte
de confort.

Exacontrol 7 Radio

Exacontrol 7 Radio este un termostat de camera cu unde radio. Acest termostat prezinta aceleasi

' | caracteristici si particularitati ca si Exacontrol 7, Tnsa datorita sistemului bazat pe unde radio, nu este
] | necesara o conexiune prin cablu.
&l = . ' Tipul controlului: proportional/
= e o s || E7moduland

Voltaj: 7 2xAAA/E7 Ebus
Conexiune: 24V

Clasa de protectie: IP20
Gama de t: 5-30°C

AT: 0.50K

Exacontrol e7r

Exacontrol e7r este un sistem de control fara fir.
Principalele avantajele:

* Programare individuald a termostatelor de camera

e Interfata cu text in limba dorita

e Ecran luminat pentru o vizualizare usoara

e Control total prin intermediul a cinci butoane - “o tasta - o functie”

SD 2000

SD 2000 este un termostat de camera cu reglare continua a temperaturii mediului ambiant.
Prin intermediul unor limitatoare, este posibila setarea temperaturii minime si maxime.

Senzor: membrana
Conexiune: 24V
Gama de t: 5-30°C
AT: 0.50K

Sofisticat de simplu

* Dimensiunile compacte
(41x74 cm) permit centralei
termice sa se Tncadreze Tn camere
de toate formele si dimensiunile.
Trasaturile tehnice faciliteaza
nlocuirea altor modele vechi de

Saunier Duval sau a altor marci de

centrale termice. Senzor exterior de temperatura cu unde radio
e Consola de prindere - cele doua posibile pozitii de

Adaptarea permanenta a temperaturii pe circuitul de caldura functie de temperatura exterioara,

montare sunt utile atunci cand peretele este deteriorat . . . .
fara a astepta modificari ale temperaturii ambientale.

sau cand se Tnlocuieste o centrala termicd de alta marca.
e Gama de tubulaturi de evacuare a gazelor arse - special
construita pentru conectare si pentru eficienta

O reglare “activa” - mult mai exacta decat una “reactiva”
Economie de combustibil datorata scaderii temperaturilor medii anuale pe circuitul de caldura.
Fara fir (unde radio), astfel incat instalarea sa nu presupune cabluri care sa afecteze decorul ambiental.

ulterioara.
Mini-panou solar pentru furnizarea energiei electrice necesare functionarii.




Thema Condens Servicii profesioniste

Performanta pentru confortul zilnic al familei Mai multe servicii pentru sectorul de Pe internet

specialisti La www.saunierduval.ro, puteti accesa istant informatii
e Ideald pentru furnizarea de apad calda si incdlzire De la consultatii prin telefon pani la sesiuni de importante despre produse: instructiuni de utilizare si
e Solutia perfecta pentru familii cu necesar mediu de apa calda menajera pregitire: Saunier Duval oferd o gami larg3 de servicii, instalare, date tehnice.

toate adaptate cerintelor individuale a respectivei

ramure de comert. Intrebarile dumneavoastra se afla in Garantia
mani bune. Saunier Duval ofera pentru produsele sale garantia de
2 ani.

Prezentarea produselor .

Suntem Tntotdeauna la dispozitia dumneavoastra la fel Intotdeauna aproape de dumneavoastra
cum sunt produsele noastre. Magazinele de prezentare Asistenta rapidd, competenta pentru probleme tehnice
Saunier Duval permit comerciantilor sa se familiarizeze si de natura comerciald sau programare pentru sedinte

Alegerea Corecté a Centralei Saunier Duval cu aceste. de pregatire Tn fiecare din birourile noastre din tara.

Centrul nostru de pregatire pentru

sectorul de specialisti
Tehnologia se dezvolta la o ratd nemaiintalnita -
circumstante in care doar cei ce detin cunostinte solide
Putere ’ , : de piata pot supravietui. Cursurile noastre de pregatire
T 18,1 KW/24,5 kW Numar de Ech{pament 8 Deb\f apd . . e e m . .
Rk persoane sanitar calds 12,2/14,6 |/min| au scopul de a ne ajuta partenerii sa castige avantaj
competitiv. Aici, oferim informatii importante despre
produsele si tehnologiile noastre si 7i invatam pe
participanti cum sd instaleze si sa opereze aceste
modele. Asistdim de asemenea personalul de vanzari
Detalii tehnice prin cursuri de pregatire si scheme pentru incepatori.

Solutii diferite pentru cerinte diverse
Centralele Thema Condens sunt destinate unei locuinte avand:

N Centrul de suport tehnic prin telefon
Caracteristici Thema Condens Thema Condens .
generale F25 F30 Saunier Duval

Oferim suport tehnic atat clientilor, cat si partenerilor

Caracteristici nc3lzire nostri. Tot ce trebuie sa faceti este sd sunati la
Putere nominali KW 50/30 °C 5.4-19.6 6.6-26.7 numarul 021.2}')9.52.0‘9.ASuvntem 'la.dlsApozn;la

— dumneavoastra de luni pana duminica intre
Putere nominala KW 80/60 °C 49-18.1 5.9-24.5 orele 08:00-22.00.
Efcienta la P min. % 40/30 °C 108.4 109.2
Efcientd la P max. %50/30°C 106.2 106.8 Planificarea si dimensionarea
Temperatura incilzire °C 10-80°C 10-80°C sistemului

Capacitate vas | 8 8 De-a lungul tuturor etapelor de planificare,

éxpansiune echipa noastra de vanzari va va sfatui ce se 1
Caracteristici sanitare potriveste mai bine nevoilor dumneavoastra.

Putere nominala kw 5.1-25.5/- 6.1-30.6/ - Acest serviciu ajuta n luarea deciziilor de cdtre

Plaja reglare instalatori, proiectanti si ingineri.

temperatura < 38-60/- 38-60/-

Debit minim I/mn 1.9 1.9

Debit specifc a 3‘0 * 12.2 14.6
|/min

Confort sanitar 2 stele 2 stele

Caracteristici electrice

Protectie electrica iPX4D iPX4D

Fuere e :

Nivel zgomot (C13 80/125)

la P min./incalzire dBa 37.6 38.5

Dimensiuni/greutate

Dimensiuni H/L/Amm 740/418/344 740/418/344

Vlﬂate netd kg 38.4 37.7
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